
Füllstandmessung an Produkten 
mit natürlicher Radioaktivität

PRC (Product Radiation Compensation)

Spezielle Applikationen verlangen spezielle Lö-
sungen. So ist es nicht selten, dass Produkte an 
denen der Füllstand gemessen werden soll be-
reits natürliche Radioaktivität enthalten. In prak-
tisch allen bekannten Fällen ist dieser Anteil der 
Radioaktivität nicht konstant. Abhängig von der 
Stärke der Radioaktivität wird eine radiometri-
sche Messung dann mehr oder weniger stark be-
einträchtigt.

Messungen an Produkten mit 
natürlicher Radioaktivität

Wäre es in diesem Fall nicht gut zu wissen wie 
stark die Produktstrahlung in jedem Augenblick 
ist?

Mit einem zweiten Detektor ist das auch mög-
lich! Er muss lediglich versetzt um den Behälter 
angeordnet werden, so dass die Strahlung der  
Strahlenquelle den „Kompensationsdetektor“ 
nicht erreicht.

Die Information dieses „Kompensationsdetek-
tors“ muss dann lediglich an den Füllstand-
detektor übertragen und dort verrechnet werden. 
Diese Möglichkeit bietet das Füllstandmess-
system LB 480 SENSseries.

Damit lässt sich eine Füllstandsmessung reali-
sieren, die trotz Produktstrahlung den unver-
fälschten Messwert liefert.
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Die Trend-Darstellung zeigt wie sich der Mess-
wert einer Füllstandsmessung verfälscht, wenn 
die Strahlung im Produkt mit der Zeit z.B. konti-
nuierlich ansteigt.
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Die Antwort

F
ü
lls

ta
n
d
 (

%
)

D
o
si

sl
e
is

tu
n
g

(µ
S

v/
h
)

tatsächlicher Füllstand = tatsächlicher Füllstand im Behälter

Produktstrahlung = Dosisleistung vom Produkt

verfälschter Messwert = durch die Produktsrahlung ver-
fälschter Messwert

PRODUKT INFORMATION



Füllstandmessung an Produkten 
mit natürlicher Radioaktivität

PRC (Product Radiation Compensation)

PRC Auslegung Bei der Auslegung einer PRC-Messung ist folgendes 
zu berücksichtigen:

1) Der Kompensationsdetektor

- muss die gleiche Kristallgröße, bzw. Detektor-
länge besitzen.

- muss in der selben Höhe angeordnet werden.

- darf nicht im Strahlengang der Strahlenquelle 
montiert sein.

2) Die Radioaktivität im Produkt muss homogen ver-
teilt sein.

Erfolge mit PRC Die PRC Messung wurde bereits mehrfach sehr er-
folgreich eingesetzt.

So z.B. in einer Uran verarbeitenden Anlage in der der 
Füllstand von einer Uran-Suspension, an mehreren 
Behältern gemessen wurde. Die Dosisleistungen der 
Produktstrahlung liegt dort bei ca. 80 µSv/h.

Ebenso bei der Herstellung von Polypropylen konnte 
die PRC-Messung eine Lösung bieten. Die Produkt-
strahlung dort liegt bei einer Dosisleistungen von 0,5 
bis 3 µSv/h, welche etwa im Bereich der Nutzstrah-

1lung  am Detektor liegt. Die Erfahrungen die der 
Kunde damit gewinnen konnte, waren für ihn so über-
zeugend, dass er weitere PRC-Messungen einsetzen 
möchte.

Sprechen Sie uns an, wir finden die Lösung für Ihr 
Messproblem!

=

Detektorversionen mit PRC Die PRC-Messung ist als Füllstandmessung in den fol-
genden SENSseries Detektor-Varianten erhältlich:

- CrystalSENS (Punktdetektor)

- UniSENS (Stabdetektor)

- SuperSENS (Punktdetektor mit höchster Mess-
empfindlichkeit)

Bei PRC-Messungen wird vorzugsweise der Punktde-
tektor verwendet, da er leichter und besser abzuschir-
men ist. Zudem ist ein Punktdetektor deutlich weiter 
vom radioaktivem Produkt entfernt, da er in der Posi-
tion bei Füllstand 100% montiert ist.

1Nutzstrahlung = Strahlung welche die Strahlenquelle auf der 
Detektorseite erzeugt
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