
CONGAUGE LB 6755
GIESSSPIEGELDETEKTOR 
FÜR STAHL- UND PULVERFÜLLSTAND

Abwärtskompatibel

Mechanisch abwärts-
kompatibel mit LB 6752 /  
LB 6652 Detektoren.

Überlegene Redundanz  

Automatische Erkennung und 
Kompensation im Falle eines 
Szintillationsausfalls.

Schnelle Reaktionszeit 

Eine Zykluszeit von nur 5 ms 
für das Stahllevel und 500 ms 
für das Pulverlevel ermöglicht 
schnelle Füllstandsänderungen 
zu erkennen.

Kompatibel mit elektro-
magnetischen Rührern

Speziell für den Einsatz im  
direkten Umfeld von elektro-
magnetischen Rührern und  
Bremsen entwickelt. 
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Berthold Technologies GmbH & Co. KG 

Calmbacher Straße 22 · 75323 Bad Wildbad · Germany 
+49 7081 1770 · industry@berthold.com · www.berthold.com

TECHNISCHE DATEN & FAKTEN 
CONGAUGE LB 6755

Detektor
Anwendung Gießspiegel (Stahl- und Pulverfüllstand gleichzeitig) 

Spannungsversorgung 15 … 32 V DC, ca. 6 W

Umgebungstemperatur −20 … +55 °C (−4 ... 131 °F) Betrieb 
−20 … +70 °C (−4 ... 158 °F) Lagerung 

Temperaturstabilität ≤0.2 %/°C (−20 ... +55 °C)

Gehäusematerial Edelstahl ISO 1.4301 / AISI 304

IP-Schutzart IP66/67

Szintillator 10 x NaI(Tl)-Kristalle; 40 mm x 45 mm x 14 mm

Photomultiplier Photomultiplier-Anordnung auf Siliziumbasis

Abmessungen Variante 1: ~100 x 200 x 157 mm (B x H x L) 

Variante 2: ~100 x 200 x 280 mm (B x H x L) 

Gewicht Variante 1: ~10 kg

Variante 2: ~13 kg

Wasseranschluss R 1/4 mit maximalem Druck von 6 bar

Wasser in Trinkwasserqualität

Elektrischer Anschluss GAMMAcast-Stecker

Kommunikation RS485 und Analogimpulse zum castXpert

LB 452 Steuergerät für Redundanz

Interne Zykluszeit 5 ms Standard-Stahlfüllstand

500 ms für Pulverfüllstand

Redundanz Ein Ausfall des Szintillationsmoduls wird automatisch erkannt und kompensiert

Elektromagnetische Flusstoleranz Verarbeitet bis zu 150 mT ohne Signalverschlechterung

Besondere Merkmale
■  �Misst gleichzeitig und genau mit einer Technologie den Stahl- und Pulverfüllstand

■  �Für den Einsatz mit elektrometrischen Rührwerken und Bremsen ohne Signalverschlechterung

■  �Branchenführende Messzykluszeit

■  �Branchenführende Temperaturstabilität und mechanische Robustheit

■  �Erhältlich in zwei Varianten, von denen eine vollständig mechanisch mit dem LB 6752 / LB 6652 Detektor kompatibel ist

■  �Überlegene Sicherheit mit automatischer Erkennung und Kompensation im Falle eines Szintillationsausfalls

■  �Service und umfangreiches Ersatzteilprogramm verfügbar


